
Dopuszczalne pole powierzchni bocznej korony mocowanej na szczycie s³upa m  (
).

Dopuszczalna masa korony kg (œrodek masy w osi s³upa).

Wartoœci wyznaczone dla strefy wiatrowej (22m/s) wg
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pole korony symetryczne
wzglêdem osi pionowej s³upa

PN - EN 40-3-1, PN - EN 40-3-3
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Sposób monta¿u:

Konstrukcja noœna s³upa typu A6 wykonana z rury aluminiowej (2) o œrednicy
zewnêtrznej O80 mm i nietypowym przekroju kanelowanym (ryflowanym),
po³aczonej z odlewan¹, aluminiow¹ baz¹ w dolnej czêœci (1)(3).

W górnej czêœci s³up koñczony jest jako prosta rura  œciêta pod k¹tem 90  do osi.
W przypadku gdy oprawy mocowane s¹ na wysiêgnikach mocowanych z boku nie
zaœ do szczytu slupa, wierzcho³ek s³upa zabezpieczany jest  aluminiow¹ zaœlepk¹.

Podstawa s³upa A6 wykonana jest jako jednolity odlew (3). Przejœcie w rurê masztu
wykonane jest poprzez wprowadzenie rury w szyjê odlewu oraz uszczelnienie otworu.

W  bazie s³upa wykonane s¹ otwory na ruby mocujce fundamentu.
Œruby zabezpieczane s¹ dodatkowymi maskownicami (4) mocowanymi na wkrêty.

Na fundamencie umieœciæ s³up i obróciæ go do po ¹danej pozycji.

Prze³o¿yæ œruby mocuj¹ce bazê, skrêciæ nakrêtkami.

Na³o¿yæ maskownice ³bów œrub.

Wykonac pod³¹czenia elektryczne.
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Stopa s³upa

Nakrêtka M16
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