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Dopuszczalne pole powierzchni bocznej korony mocowanej na szczycie s³upa m  (
).

Dopuszczalna masa korony 5 kg (œrodek masy w osi s³upa).

Wartoœci wyznaczone dla strefy wiatrowej (22m/s) wg
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pole korony symetryczne
wzglêdem osi pionowej s³upa

PN - EN 40-3-1, PN - EN 40-3-3

Producent i dystrybutor:

DANE TECHNICZNE:

.

Budowa:

Sposób monta¿u:

Konstrukcja s³upa D9 sk³ada siê w ca³oœci z aluminiowej, odlewanej bazy (1).

S³up zakoñczony jest od góry jako œciêty pod k¹tem 90  do osi.

Zale¿nie od potrzeb, szczyt s³upa uzbrajany jest w osprzeet do mocowania oprawy.

Podstawa s³upa wykonana jest jako prostok¹tny ko³nierz z otworami ma
œruby fundamentu. Œruby fundamentu maskowane s¹ ozdobnymi odlewami (2).

S³up nie posiada wnêki inspekcyjnej - tabliczka przy³¹czeniowa
wykonana musi byæ w osobnej szafie steruj¹cej.

Wykonaæ pod³¹czenia elektryczne.

U³o¿yæ instalacjê wewn¹trz fundamentu i bazy s³upa w sposób
umo¿liwiajacy monta¿ s³upa.

Umieœciæ s³up na fundamencie.

Przykrêæiæ œruby mocuj¹ce.
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