
Dopuszczalne pole powierzchni bocznej korony mocowanej na szczycie
s³upa m..  ( ).

Dopuszczalna masa korony kg (œrodek masy w osi s³upa).

Wartoœci wyznaczone dla strefy wiatrowej (22m/s) wg PN - EN 40-3-1,
PN - EN 40-3-3
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pole korony symetryczne wzglêdem osi pionowej s³upa

No.1020

Numer dokumentu: S-00DR-03 Ostatnia aktualizacja: 2011.02.09

Producent i dystrybutor:

DANE TECHNICZNE:

Budowa:

Sposób monta¿u:

Konstrukcja noœna s³upa typu DR  wykonana jest  rur stalowych o œrednicach    159,
127 i    88,9  i   po³aczonych metod¹ spawania.

W górnej czêœci s³up koñczony jest jako prosta rura,  œciêta pod k¹tem 90  do osi.
W przypadku gdy oprawy mocowane s¹ na wysiêgnikach mocowanych z boku nie
zaœ do szczytu slupa, wierzcho³ek s³upa zabezpieczany jest  aluminiow¹ zaœlepk¹.

Stopa s³upa  wykonana jest jako stalowy pierscieñ, s³u¿¹cy do po³aczenia
s³upa z fundamentem i jednoczeœnie mocowania bazy s³upa. Baza s³upa
wykonana jest jako jednolity odlew. Umieszczana jest w stalowym
pierœcieniu stanowi¹cym stopê s³upa.

W  maszcie s³upa wykonane s¹ drzwiczki dostêpowe, zamykane przy pomocy œruby.

Na fundamencie umieœciæ stopê s³upa.

Dokrêciæ œruby w stopie s³upa stabilizuj¹c s³up.

Poprzez otwory pierœcienia wywierciæ w bazie otwory.

Prze³o¿yæ œruby mocuj¹ce bazê, skrêciæ od œrodka nakrêtkami.

Wykonac pod³¹czenia elektryczne.

S£UP DR

MOCOWANIE S£UPA
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fundament F150

nakrêtka M24

baza s³upa DR

drzwiczki

szpilka o24

blacha wêz³owa
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