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30 VERONA LED
Budowa:

Oprawa sktada sie z aluminiowego korpusu(1), umieszczonego centralnie nad lirg(2)

mocujgcg oprawe do stupa. Wewnatrz korpusu, za pomocg dysku(3), umieszczony jest radiator(4)

z modutem LED i zasilaczem(5). Od zewnatrz modut szczelnie zamyka silikonowa
soczewka(6). Dysk(3) do korpusu(1) przytwierdzony jest na zawiasie, zamykany $rubg
z klamrg(7).

Sposéb montazu:
*)- Do dysku mocujgcego(3) zamocowac radiator(4) z modutem LED i soczewkg(6).
- Wykona¢ podtgczenia elektryczne zgodnie z oznaczeniami.
- Zamocowac dysk(3) do korpusu (1), zabezpieczy¢ klamrg(7).
- Do stupa oprawa mocowana jest na tulei o srednicy g60mm lub g76mm.
- Pozycje oprawy zablokowa¢ dokrecajgc dociski w mocowaniu(2)

W przypadku dostawy skompletowanych lampionéw etapy montazu
oznaczone *) sg pomijane (sg zrealizowane juz w trakcie prefabrykaciji)
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SCHEMATY ELEKTRYCZNE:
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1.Zrédto $wiatta LED -zasilacz podstawowy 2. Zrédio $wiatta LED- zasilacz $ciemniainy 3. Zrédio $wiatta LED-zasilacz programowainy
Symbol Typ Strumien $wietiny[lm]| Waga | Pn )
L7 Wymiary opraw
oprawy zrodfa  [3000K (830)[4000K (840 [kal | W] ymiany oprany
30L-22W CXB2540 2990 3170 95 | 22 -
30L-33W CMA2550 4286 4609 95 | 33
30L-38W CMA2550 4842 5207 95 | 38 m
30L-50W CMA2550 6131 6593 95 | 50 -
30L-58W CMA2550 6896 7415 9,5 | 58
7 | Ll

Pole nawiewu
A=0,1m?2

L/H/B
845/450/450

UWAGA ! W poszczegolnych seriach produkcyjnych waga oprawy moze ulec niewielkim zmianom.
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